
FICHA TÉCNICA

MICROFONíA / MICRóFONO DE FLEXO / DE CONDENSADOR

FCM-730
MICRóFONO DE FLEXO

Captación de voz con gran nitidez

Adaptable a bases de micro XLR

Cápsula de condensador unidreccional con flexo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Fabricas Educación Hoteles Todos los sectores
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Micrófonos de flexo.Micrófonos de flexo para una captación nitida de la voz. Gran sensibilidad de captación del

sonido. Alta direccionalidad para evitar realimentación. Flexo ajustable de gran longitud. Excelente calidad de

sonido.Adecuado para usos generales y profesionales. Instalación en atriles, conferencias, discursos en directo,

etc. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Condensador electret unidireccional cardioideCÁPSULA 

50-16.000 HzRESPUESTA 

-19 dB (V/Pa) a 1 kHz (114 mV RMS)SENSIBILIDAD 

500 OhmIMPEDANCIA 

XLR macho balanceadoCONECTORES 

9 a 52 V CCPHANTOM 

Total: 44 cm con tubo y flexo, adaptable a bases con conector XLRALTURA 

0'1 kgPESO 

Espuma quitavientosACCESORIOS 
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